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Atelier:SPORT-SYSTEM
Adresse: ZI ALBIPÔLE, 81150 TERSSAC Internet: www.sportsystem.fr
Tel.: 05.6338.02.89 Fax: 05.63.54.67.06 E-mail: j.genet@sport-system.fr
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Nom du client: REF AGRI Immatriculation: REF AGRI Marque: CLAAS
Modèle: AXION Type: 840 T3
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Origine
Puissance 209.5 Cv 
Puissance prise de force 209.5 Cv 
Couple prise de force 1612.5 Nm   @1047 Tr/min
Couple 839.9 Nm   @2011 Tr/min
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Optimisé
Puissance 243.4 Cv 
Puissance prise de force 243.4 Cv 
Couple prise de force 1901.1 Nm   @1047 Tr/min
Couple 990.2 Nm   @2011 Tr/min
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 DONNÉES DE PERFORMANCE  DONNÉES ENVIRONNEMENTALES  DONNÉES DU TRACTEUR

 PUISSANCE  TEMPÉRATURE: NOM DE LA MESURE:

   209.5 CV - 154.0 KW  @2011 Tr/min    17.8 °C - 64.0 °Fth Origine

   243.4 CV - 178.9 KW  @2011 Tr/min    22.4 °C - 72.3 °Fth Optimisé

 PUISSANCE PRISE DE FORCE  PRESS. ENV. - TEMP. HUILE - HUMIDITÉ REL.  PRESSION COLLECTEUR:

   209.5 CV - 154.0 KW  @1047 Tr/min    1011 mBar - 451.9 °C - 40 %    -965 mBar

   243.4 CV - 178.9 KW  @1047 Tr/min    1008 mBar - 451.9 °C - 40 %    -965 mBar

 COUPLE PRISE DE FORCE  CONSOMMATION SPÉCIFIQUE  RAPPORT DE TRANSMISSION:

   1612.5 Nm - 164.5 Kgm  @732 Tr/min    0/0 gr/kWh @1406/2011 Tr/min    1.92 - 0

   1901.1 Nm - 194.0 Kgm  @733 Tr/min    0/0 gr/kWh @1407/2011 Tr/min    1.92 - 0

 COUPLE  CORRECTION FACTEUR:  RÉGIME MIN - MAX

   839.9 Nm - 85.7 Kgm  @1406 Tr/min    1.000     2250 - 1300 Tr/min  

   990.2 Nm - 101.0 Kgm  @1407 Tr/min    1.000     2250 - 1300 Tr/min  


